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品番 品       名 記    号 個数 備    考 

1 本 体 C A C 9 0 1 1  

2 コ ア 取 付 台 C A C 9 0 1 1  

3 バ ッ ク レ ス パ イ プ S U S 3 0 4 1  

4 プ ラ ン ジ ャ S U S 4 1 6 1  

5 パ ッ キ ン E P D M 1  

6 ス プ リ ン グ S U S 3 0 4 1  

7 コ イ ル  1 PPS 

8 Ｏ リ ン グ N B R 1  

9 ワ ッ シ ャ S U S 3 0 4 1  

10 ナ ッ ト C 3 6 0 4  B D 1  

11 ボ ル ト S U S 3 0 4 4  

12 ス プ リ ン グ ワ ッ シ ャ S U S 3 0 4 4  

14 Ｏ リ ン グ N B R 1  

15 Ｏ リ ン グ N B R 1  

16 ガ ス ケ ッ ト  1 T/#1995 

17 Ｏ リ ン グ N B R 1  

18 手 動 開 閉 弁 C A C 4 0 6 1  

19 ロ ッ ク ナ ッ ト C 3 6 0 4  B D 1  

20 Ｏ リ ン グ N B R 1  

21 端 子 台 合 成 樹 脂 1  

22 銘 板 A 1 0 5 0 P 1  

■■■■    材材材材    料料料料    表表表表 

      記号 

呼び径      Ｄ Ｌ Ｈ１ Ｈ２ Ｈ Ａ Ｅ 

20 Rc3/4 103 70 126 196 66 63 

■■■■    寸寸寸寸    法法法法    表表表表 
(mm) 

使 用 圧 力 範 囲 [Mpa] 0～0.78 

構 造 耐 圧 [Mpa] 1.75 

適 用 流 体  水道水（常温） 

電 圧 [V] AC100/200V(50/60Hz)共通 

励 磁 電 流 [A] AC100V：0.12A/0.09A    AC200V：0.28A/0.22A 

起 動 電 流 [A] AC100V：0.36A/0.27A    AC200V：0.84A/0.66A 

作 動 方 式  直動式「通電開」 

周 囲 温 度 範 囲 [℃] 0～60 

取 付 姿 勢  水平配管にコイルを上部（垂直）に 

重 量 [Kg] 2.4 

備 考  

●バイパス回路内蔵 

●ＦＭバルブのパイロット用途以外の使用には適しま

せん。 

●通電中（開作動中）はコイル外周は 70℃以上にな

る場合があります。 

■■■■    仕仕仕仕    様様様様 

電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁

  FM バルブパイロット用 
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