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B-TR 8

B-TR16

1333

1823

適用架台

Ｂ-ＰＨＷ　８

Ｂ-ＰＨＷ１６

部番 名　　　称 材　　　質型　　　番 数量 適　　用

補強パイプ Ass'y( 8kw用) SS41F 4.5×32

取付け金具 SPHC t=2.3 2

T,KI,H

各寸法公差は±１ｍｍとする

TR8-2

TR 8-1

2

1 1

共用
B-TR16
B-TR 8

B-TR 8

補強トラス Ass'y(8kw用)

B-TR16

補強トラス Ass'y(16kw用)

全長

21

SGP15A t=2.8TR16-1補強パイプ Ass'y(16kw用)
１

１

１

B-PHW16

個　数 適　用

連結ナット：Ｍ１０　フランジナット（ダクロ）

連結ボルト：六角アップセットＰ＝３　Ｍ１０×２５（ダクロ）

固定ボルト：根角ボルト　Ｍ１０×５０（ダクロ）

Ｍ１０フランジナット（ダクロ）架台付属品を利用

フ
レ
ー
ム
幅
35

補強トラス サイズ

使用ネジ一覧

B-PHW 8

（共通）

六角アップセットＰ＝３

Ｍ１０×２５（ダクロ）

Ｍ１０フランジナット（ダクロ）

根角ボルト

Ｍ１０×５０（ダクロ）

種　類


