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1. 仕様図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) アンカー本体                                                    [単位：mm]  

名称 
全長 

l 

ねじ部 

長さ 

lG 

本体径 

dS 

先端部径 

dC 

ウェッジ

部長さ 

lS 

ﾍｯﾄﾞ    

ﾏｰｷﾝｸﾞ 

 

HSA-SS M6  20/10/- 65 30 5.2 6.0 8.1 w 

HSA-SS M8  20/10/- 70 32 7.0 8.2 13.6 w 
HSA-SS M10  20/10/- 83 34 8.8 10.0 16.0 w 
HSA-SS M10  35/25/- 98 49 8.8 10.0 16.0 t 
HSA-SS M12  20/5/- 100 37 10.7 12.0 19.0 w 
HSA-SS M12  35/20/- 115 52 10.7 12.0 19.0 t 
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HSA-SS M12  45/30/- 125 62 10.7 12.0 19.0 r 

HSA-SS M16  40/25/- 137 61 14.5 15.9 24.6 s 

HSA-SS M16  43/28/- 140 64 14.5 15.9 24.6 i 

 

 

 

 
(2)～(4) ワッシャー・ナット                                              [単位：mm] 

呼び 

(2) 平ワッシャー 

 

(3) スプリングワッシャー 

JIS B 1251  

(4)六角ナット 

DIN 934 

外 径 

d１ 

内 径 

d２ 

厚 さ 

h１ 

外 径 

d3 

内 径 

d4 

厚 さ 

h2 

二面幅 

s 

厚 さ 

w 

M6 18.0 6.4 1.6 12.2 6.1 1.5 10.0 5.0 

M8 22.0 8.3 1.6 15.4 8.2 2.0 13.0 6.5 

M10 25.0 11.0 2.0 18.4 10.2 2.5 17.0 8.0 

M12 32.0 12.5 3.2 21.5 12.2 3.0 19.0 10.0 

M16 38.0 16.5 3.2 28.0 16.2 4.0 24.0 13.0 

 

 
2. 材質 

アンカー本体    ： 冷間圧造炭素鋼 電気亜鉛めっき5μm以上 

ウェッジ部    ： M6  ステンレス鋼 

M8-M20  冷間圧造炭素鋼  電気亜鉛めっき5μm以上 

平ワッシャー    ： JIS G 3506 硬鋼線材 SWRH（相当）  電気亜鉛めっき5μm以上 

スプリングワッシャー   ： JIS G 3506 硬鋼線材 SWRH（相当）  電気亜鉛めっき5μm以上 

ナット     ： 鉄鋼 グレード8 EN20898-2  電気亜鉛めっき5μm以上 

 

 


