
垂直取付専用

NJ2110

符号

１

２

３

４

単位：ｍｍ 尺度：Ｎｏｎｅ ３　画　法

図面番号

商品記号

名　　称

Ｇ７０７１７６０

ＫＷＡシリ－ズ　２５,３２,４０,５０

ウ　ォ　ー　タ　ー　べ　ス　ト

材　　質

ABS樹脂

SUS304

C3771

SUS304

部 品 名 称

本　　　体

ダ　ン　パ

バランスウエイト

シャフト

処　　理

透　　明

※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。

※耐熱温度は７０℃です。

※本品は必ず手締めで取り付けてください。
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垂直取付専用

ウ　ォ　ー　タ　ー　べ　ス　ト

ダ ン パ

本 体

バランスウエイト

シャフト ＳＵＳ３０４

ＡＢＳ樹脂

ＳＵＳ３０４
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クロームメッキ
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符号 材 質 処 理部 品 名 称

５６.３

１１７.８７１

７３.７

９５.７

名 称

図面番号

商品記号

単位：ｍｍ 尺度：Ｎｏｎｅ ３　画　法

２５.９

９１.７

ＫＷＡシリ－ズ ６５,８０,１００

NJ2110

Ｇ７０７１７７０

１３５

８８

１５ １７ ２０ソケット

応用リング ＡＢＳ樹脂

ＦＣＭＢ 溶融亜鉛メッキ

ＫＷＡ６５ ＫＷＡ８０ ＫＷＡ１００

※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。

※耐熱温度は９０℃です。
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