
符号

４

３

２

１

部 品 名 称

ダ　ン　パ

リテーナー

メンテナンスキャップ

本　　　体

材　　質

７

６

５

符号

シャフト

バランスウエイト

部 品 名 称

シリコン

材　　質

クロームメッキ

処　　理

３　画　法尺度：Ｎｏｎｅ単位：ｍｍ処　　理

ウ　ォ　ー　タ　ー　べ　ス　ト

図面番号

商品記号

名　　称

水平取付専用

ＫＷＹ２５（横引き配管用）

ＳＵＳ３０４

ＡＢＳ樹脂

ＡＢＳ樹脂

ＡＢＳ樹脂

Ｏリング

ＳＵＳ３０４

Ｃ３７７１

Ｇ７０８５８７０
NJ2402

※本品はメンテナンスを必要とします

※メンテナンスキャップを取り外して
　ダンパリテーナーを引き出す事により
　ダンパが取り出されて清掃が出来ます

※耐熱温度は７０℃です

※ＡＨＵ等で負圧が掛かる場合には
　下図の様に縦配管で本体底面より、
　[ＦＡＮ全静圧÷９.８]＋２０ｍｍの
　封水高さを取って下さい
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水平取付専用

NJ2110

名　　称

商品記号

図面番号

ウ　ォ　ー　タ　ー　べ　ス　ト

56 7 1

と
じ

る
ひ

ら
く

ＡＢＳ

ＫＷＹ３０（横引き配管用）
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１
５

４ ダ　ン　パ ７ Oリング シリコン

３ リテーナー ６ シャフト SUS304

２ ５ バランスウエイト C3771 クロームメッキ

１ 本　　　体 符号 部 品 名 称 材　　質 処　　理

符号 部 品 名 称 処　　理 ３　画　法尺度：Ｎｏｎｅ単位：ｍｍ

SUS304

ABS樹脂

ABS樹脂

ABS樹脂

材　　質

メンテナンスキャップ

Ｇ７０７２１９０

2

※本品はメンテナンスを必要とします　　　　※耐熱温度は７０℃です

※メンテナンスキャップを取り外して　　　　※本品を接続した配管では満水試験や
　ダンパリテーナーを引き出す事により　　　　耐圧試験を行わないで下さい
　ダンパが取り出されて清掃が出来ます　　　　水漏れを起こす恐れがあります

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ＡＨＵ等で負圧が掛かる場合には
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下図の様に縦配管で本体底面より、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[ＦＡＮ全静圧÷９.８]＋２０ｍｍの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　封水高さを取って下さい
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封水高さの取り方
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ひ
ら

く

ＡＢＳ

と
じ

る

符号

４

３

２

１

部 品 名 称

ダ　ン　パ

リテーナー

メンテナンスキャップ

本　　　体

材　　質

SUS304

ABS樹脂

ABS樹脂

ABS樹脂

７

６

５

符号

Oリング

シャフト

バランスウエイト

部 品 名 称

シリコン

SUS304

C3771

材　　質

クロームメッキ

処　　理

３　画　法尺度：Ｎｏｎｅ単位：ｍｍ処　　理

ＫＷＹ４０（横引き配管用）

ウ　ォ　ー　タ　ー　べ　ス　ト

図面番号

商品記号

名　　称

φ７７

φ６９

φ５５

４８.３

Ｇ７０７２２００

水平取付専用
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NJ2110
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6 7 1

１１９

２２２２

※本品はメンテナンスを必要とします　　　　※耐熱温度は７０℃です

※メンテナンスキャップを取り外して　　　　※本品を接続した配管では満水試験や
　ダンパリテーナーを引き出す事により　　　　耐圧試験を行わないで下さい
　ダンパが取り出されて清掃が出来ます　　　　水漏れを起こす恐れがあります

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ＡＨＵ等で負圧が掛かる場合には
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下図の様に縦配管で本体底面より、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[ＦＡＮ全静圧÷９.８]＋２０ｍｍの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　封水高さを取って下さい

封水高さの取り方
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13 456 7

と
じ

る
ひ

ら
く

＞ＡＢＳ＜

NJ2110

名　　称 ウ　ォ　ー　タ　ー　べ　ス　ト

商品記号 ＫＷＹ５０（横引き配管用）

図面番号

φ８４

φ６７

６０

１４０

２５２５

φ９３

８
３

.５

９
８

.５

３
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３
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.５

Ｇ７０７２２１０

水平取付専用
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接
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φ
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符号

４

３

２

１

部 品 名 称

ダ　ン　パ

リテーナー

メンテナンスキャップ

本　　　体

材　　質

SUS304

ABS樹脂

ABS樹脂

ABS樹脂

７

６

５

符号

Oリング

シャフト

バランスウエイト

部 品 名 称

シリコン

SUS304

C3771

材　　質

クロームメッキ

処　　理

３　画　法尺度：Ｎｏｎｅ単位：ｍｍ処　　理

※本品はメンテナンスを必要とします　　　　※耐熱温度は７０℃です

※メンテナンスキャップを取り外して　　　　※本品を接続した配管では満水試験や
　ダンパリテーナーを引き出す事により　　　　耐圧試験を行わないで下さい
　ダンパが取り出されて清掃が出来ます　　　　水漏れを起こす恐れがあります

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ＡＨＵ等で負圧が掛かる場合には
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下図の様に縦配管で本体底面より、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[ＦＡＮ全静圧÷９.８]＋２０ｍｍの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　封水高さを取って下さい

封水高さの取り方
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３ 画 法単位 : mm 尺度 : Ｎone符号 材 質部品名称

１

２

３

４

５

備 考
図面番号

商品記号

名　　称

本 体

ＳＵＳ３０４

メンテナンスキャップ

リテーナー

ダンパ

バランスウエイト Ｃｒメッキ C３７７１

水平取付専用

6

７

８

９

ＳＵＳ３０４シャフト

Ｏリング シリコン

符号 材 質部品名称 備 考

ウ ォ ー タ ー ベ ス ト

ＡＢＳ透明

ＡＢＳ透明

ＡＢＳ透明

ｔ＝０.８

Ｇ７０８１１４０

ＫＷＹ６５ (横引き配管用)

NJ2308

※本品はメンテナンスを必要とします

※メンテナンスキャップを取り外して
　ダンパリテーナーを引き出す事により
　ダンパが取り出されて清掃が出来ます

※耐熱温度は７０℃です。

※ＡＨＵ等で引圧が掛かる場合には
　下図の様に縦配管で本体底面より
　[ＦＡＮの全静圧÷９.８]＋４０ｍｍの
　封水高さを取って下さい
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３ 画 法単位 : mm 尺度 : Ｎone符号 材 質部品名称

１

２

３

４

５

備 考
図面番号

商品記号

名　　称

本 体

ＳＵＳ３０４

メンテナンスキャップ

リテーナー

ダンパ

バランスウエイト Ｃｒメッキ C３７７１

水平取付専用

6

７

８

９

ＳＵＳ３０４シャフト

Ｏリング シリコン

符号 材 質部品名称 備 考

ウ ォ ー タ ー ベ ス ト

ＡＢＳ透明

ＡＢＳ透明

ＡＢＳ透明

ｔ＝０.８

Ｇ７０８１１５０

ＫＷＹ７５ (横引き配管用)

NJ2308

※本品はメンテナンスを必要とします

※メンテナンスキャップを取り外して
　ダンパリテーナーを引き出す事により
　ダンパが取り出されて清掃が出来ます

※耐熱温度は７０℃です。

※ＡＨＵ等で引圧が掛かる場合には
　下図の様に縦配管で本体底面より
　[ＦＡＮの全静圧÷９.８]＋４０ｍｍの
　封水高さを取って下さい
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３ 画 法単位 : mm 尺度 : Ｎone符号 材 質部品名称

１

２

３

４

５

備 考
図面番号

商品記号

名　　称

本 体

ＳＵＳ３０４

メンテナンスキャップ

リテーナー

ダンパ

バランスウエイト Ｃｒメッキ C３７７１

水平取付専用

6

７

８

９

ＳＵＳ３０４シャフト

Ｏリング シリコン

符号 材 質部品名称 備 考

ＫＷＹ１００ (横引き配管用)

Ｇ７０８１１６０

ウ ォ ー タ ー ベ ス ト

ＡＢＳ透明

ＡＢＳ透明

ＡＢＳ透明

ｔ＝０.８

NJ2308

※本品はメンテナンスを必要とします

※メンテナンスキャップを取り外して
　ダンパリテーナーを引き出す事により
　ダンパが取り出されて清掃が出来ます

※耐熱温度は７０℃です。

※ＡＨＵ等で引圧が掛かる場合には
　下図の様に縦配管で本体底面より
　[ＦＡＮの全静圧÷９.８]＋４０ｍｍの
　封水高さを取って下さい
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