
１

単位：ｍｍ 尺度：Ｎｏｎｅ

３

２

４

３　画　法

符号 材　　質

ウ　ォ　－　タ　－　べ　ス　ト

商品記号

図面番号

名　　称

本　　　体

部 品 名 称 処　　理

５

６

７

ダ　ン　パ SUS304

C3771バランスウエイト

シャフト

ABS樹脂

ABS樹脂

ABS樹脂リテーナー

メンテナンスキャップ

Oリング シリコン

SUS304

垂直取付専用

ＫＷＳシリ－ズ　２５,３０,４０,５０

クロームメッキ

７８ ７８

１５ １５ １５

７５ ７５ ７５

８６ ８６ １０６

１５ １５ １５

９２

ＮＪ2110

Ｇ７０５７４２３

ＫWS３０ ＫWS４０ ＫWS５０

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

H

J

K

１３０ １３０ １５６

２０ ２０ ２５

Ｌ

７８

１５

７５

８６

１５

ＫWS２５

１３０

２０

※本品は定期的なメンテナンスを
　必要とします。

※耐熱温度は７０℃です。

※メンテナンスキャップを取り外して
　ダンパリテーナーを引き出す事により
　ダンパが取り出されて清掃が出来ます。

７６.４ ７６.４ ７６.４ ８９.９

６９ ６９ ６９ ８９

３２ ３８ ４８ ６０

３８ ４４ ５４ ６６

Ｊ
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Ｌ



商品記号

図面番号

名　　称

１

３

２

４

５

６

７

符号

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

H

J

K

Ｇ

Ｌ単位：ｍｍ

部 品 名 称

本　　　体

メンテナンスキャップ

リテーナー

ダ　ン　パ

バランスウエイト

シャフト

Oリング

尺度：Ｎｏｎｅ

材　　質

ABS樹脂

ABS樹脂

ABS樹脂

SUS304

C3771

SUS304

シリコン

クロームメッキ

３　画　法

処　　理

※本品は定期的なメンテナンスを
　必要とします。

※耐熱温度は７０℃です。

※メンテナンスキャップを取り外して
　ダンパリテーナーを引き出す事により
　ダンパが取り出されて清掃が出来ます。

垂直取付専用

ＫWS６５

２３２

３５

９３

１００

１５

７５

１０６

８９

１５

７６.４

８２.４

ＫWS７５

２５３

４０

９８.４

１０７

１５

７５

１０６

８９

１５

８９.５

９６.３

ウ　ォ　－　タ　－　べ　ス　ト

ＫWSシリ－ズ　６５,７５

Ｇ７０８６３６０
NJ2403
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４ SUS304

３

２

１

符号 部 品 名 称

単位：ｍｍ 尺度：Ｎｏｎｅ

商品記号

図面番号

名 称

本 体

３ 画 法

処 理材 質

ウ ォ － タ － べ ス ト

垂直取付専用

5

6

7

クロームメッキ

リテーナー

メンテナンスキャップ

ダ ン パ

バランスウエイト

Oリング

シャフト

ABS樹脂

ABS樹脂

ABS樹脂

C3771

SUS304

シリコン

※本品は、定期的なメンテナンスを必要とします。

※耐熱温度は７０℃です。

※メンテナンスキャップを取り外して
　ダンパーリテーナーを引き出すことにより
　ダンパが取り出されて清掃が出来ます。

K W S 1 0 0

Ｇ７０８６０５０

透　　明

透　　明

透　　明

NJ2412
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